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A taverzekeles technikai
alapjai




Miuholdas felvevorendszerek

A Fold ¢s kornyezetének megfigyelése
* Meteorologiai mitholdak:

1ddjaras-elorejelzés: foldszinkron palyan, az
egyenlitod felett nagy magassagban (36 000 km)
keringenek, globalis teriileti atfogasu, gyakori
felvételezesi, kis felszini (>1 km) részletessegl
adatok

* Foldmegfigyel6 mitholdak:

foldmegfigyelés: napszinkron palyan, kisebb
magassagban (<1000 km) keringenek, adott
tertilet felett mindig a helyi idonek megfelelden
ugyanabban az idépontban haladnak el (példaul
delelott 10:30), kisebb teriileti atfogasu, ritkabb
felvételezésli, nagyobb felszini (<1 km)
részletességii adatok




AKtiv és passziv tavérzékelés

Passziv tavérzékelés:

" A Napbol érkezd ¢s a felszin altal
visszavert, vagy kibocsatott EM
hullamok mérése

= lathat6 fény, kozeli infravoros —
csak nappal, felhdmentes idoben

" termalis infra — napszak fiiggetlen,
felhdmentes 1ddben

" passziv mikrohullamu tartomany —
napszak fiiggetlen, a felh6zet nem
Aktiv tavérzékelés: befolyasolja a méréseket

= A szenzor altal kibocsatott és a felszin
altal visszavert EM hullamok mérése

" RADAR (Radio Detection and
Ranging): napszakfiiggetlen, a felhdzet
nem befolyasolja a mereéseket

"Hullamhossz (gyakoriak: kiilon nev)
"Polarizacio (HH, VV, HV, VH)
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A tavérzékelés sokfélesege _ Kiilonboz6 hordozok
(sarkany, repuld, (r)
Miiholdak: - Kulonb6z6 magassag

Geostacionarius palya: 36 000 km
Sarkkdzeli palya: 600-1000 km

- Kilonboz6 napok,
napszakok, idépontok

. vt - Kllonboz6 erzékelbk

Nagy magassagon repulo

gépek: 3-10 km - Ktlonb6z6 hullamhosszak

Kis magassagon repulo
gepek:
300 m-3 km

Sarkanyrepulok:
100-300 m

Foldi megfigyelés:
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- Fényképezo tipusu rendszerek
- Pasztazo letapogato felvételezés:

6 sor
érzékelése
torténik
egyszerre

- 185t km
3240 névieges pixel-

szam soronként
(3000-3450 kozott)




A tobbsavos felvevo altal rogzitett vektorok
minden foldi pixelre Kiilonbozok a
felszinboritastol fiiggoen
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Felvételkészités taverzékeléssel

Az optikai savban (A=0,3-15um) mikodo felvevok
" Fénykeépez0 rendszerek:

" lathato-kozeli infravords (A=0,3-0,9um) tartomany

" kis tertilet1 atfogas, nagy terepi felbontas, csekély spektralis atfogas

" kiilonboz0 érzékenysegli filmtipusok
" pankromatikus (fekete-fehér film, PAN)
" fekete-fehér infravoros film
" normal (valodi) szines film

" szines infravoros film (hamis szines) harom emulzids réteggel
(zoldre, vorosre €s infravorosre erzékeny réteggel)

" tobbsavos kamerak
" Digitalis pasztazo letapogatok
" tObbsavos digitalis felvételek
" lathato-termalis infravords (A=0,3-15um) tartomany

" nagy teriilet1 atfogas, kisebb terepi felbontas, nagy spektralis
crzékenység




A taverzékelési alkalmazasok elonyei és korlatai
El6nyok:
* korszerli adatgytyjtés €s informacio-kivonas
- nagy teriiletrdl egységes adatrogzités, pillanatfelvétel
- gyors, naprakesz, tobbiddpont adatok, ismételhetoseg
- olcso adatnyeres
- 10 térbeli és 1dObeli mintavételezes
- objektiv adatokat szolgaltat
- digitalis adatok tarolasa ¢és feldolgozasa
* Osszetett adatelemzes €s kiértekelés
- tobb forrasbol szarmazo, kiilonb6zo felbontasu €s tobb 1dopontu
trfelveételek egyiittes felhasznalasa
- fejlett szamitogépes elemzési technikak alkalmazasa
- monitorozo, modellezd és elorejelzd képesseg
- mennyiségi €s mindségi elemzesek, adatintegracio
* tobbcélu felhasznalasi lehetoség
Nehézségek:
* kozvetett aton mert adatokbol kell kiértekelni
* megalapozott K+F befektetés sziikséges
mam® [€]lett Infrastruktura és szakmai hattér sziikséges
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