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Foldmeérési és Tavérzékelési Intézet

Tavérzekelési Igazgatosag

Az eléadas 2011-es atdolgozott valtozata
a TAMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003
palyazat tamogatasaval készilt.




Taveérzékeléses
tamogatas-ellenorzes




Jogszabalyi hattér

A FOMI a feladatait delegalasi szerzddés keretében
VEgZI.

Delegalt feladatok jogszabaly1 hattere:

- 2003. év1 LXXIII. torvény

- 115/2003 (XI. 13.) FVM rendelet (MePAR)
- Adott évi Egyseges Kérelem-rendelet

- Adott evi SAPS/TopUp-rendelet

- Aktualis HMK A-rendelet

- MVH-FOMI delegalasi szerz6dés




A tavérzekeleses ellenorzés folyamata és intézmeényi
kapcsolatai

DG JRC FOMI
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WAL Ellendrzési korzetek kivalasztasa (kockazat elemzés)  ——» | FOMI
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2005. évi taverzékeléses tamogatas-
ellenorzés fobb jellemzoi
Az ellenorizendo kérelmek nagy szama (mintegy 11 000):

* Referenciarendszer a MePAR

* Egységes Teriilet alapt Tamogatas (SAPS) +
Kiegészitdo Nemzeti Tamogatas (Top-Up)

* FQ feladatok: (1) Teriiletnagysag mérése, (2) Novényboritas megallapitasa

* (3) Helyes Mezbgazdasagi Kornyezeti Allapot meglétének ellendrzése:
részben taverzékelessel, részben térinformatikal modszerekkel

* Szuper felbontdsu (1 m vagy jobb) trfelvetelek a pontos teriiletmeéres
erdekében

* Nagyfelbontasu (20-30 m) Urfelvételek idosora a ndvényboritas
azonositdsahoz

i U auditalja az alkalmazott technologiat ¢s eljarasrendet




2005. évi tavérzékeléses tamogatas-
ellenorzés fobb jellemzoi

Alul- és tuligénylések kiegyenlitése a kifizeteési csoportok szintjén

Az eredmények térinformatikai rendszerben torténo atadasa (MVH-
nak)

MindsegellenOrzesi minta atadasa egy korzetre (DG JRC-nek)

Sajat fejlesztésii ArcView alapu program a szamitogépes
tavérzekeléses kiértékeléshez (CAPI)

Fejlett ellendrzés1 dokumentumok a terepi utoellendrzeshez




A tavérzékeléses ellenorzési korzetek
(az FYM/MVH valasztotta ki az EU iranyelvekhez igazodva)

1999 2000 2001 2002 2003
8/1999 (1. 20.) 6/2000 (II. 26.) 15/2001 (I1I. 3.) 102/2001 (XII. 16) 3/2003 (1. 24.)
FVM rend. FVM rend. FVM rend. FVM rend. FVM rend.
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A tamogatasok taveérzékeléses
ellenorzésének integralt térinformatikai rendszere

1. Rogzitett
alfanumerikus
kérelemadatok

2. Szkennelve: a
gazdak parcella-
rajzai a blokk-
térképeken pyasws

3. MePAR ,

9. Ellendrzési
dokumentumok B
a hibak '
kimutatasaval
10.Ellendrzesi
eredmény
adatbazisa
Mezogazdasagi és
Vidékfejlesztési Hivatal

blokk

7. Helyes MezOdgazdasag
és Kornyezeti Allapot
ellendrzése digitalis
domborzatmodell és
trfelvételek segitségével

4. Parcellarajzok i S. Urfelvételek
térinformatikai "4 = o0
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Kereiem / szamitogeppel

Szuperfelbontasu




A tavérzekeleses ellenorzeésre Kijelolt
kérelmek fo statisztikai

1. Rogzitett

alfanumerikus Kivalasztott minta:
kérelemadatok 11 000 kérelem
2. Szkennelt [ 46 000 kérelemsor

egyedi __ , (mezdgazdasagi parcella)
blokktérképek By ¥ e 202 000 ha kérelmezett teriilet
\ kozponti
3. MePAR / kriorvatly iigyfelenként atlagosan:

4,2 mezogazdasagi parcella,
18,4 ha kérelmezett teriilet

9 ellenorzeési korzet (VHR)

~ 741 000 ha osszterilet

~ 23 000 fizikai blokk fedi
le
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A Kkérelmek tavérzékeléses ellenorzeése

sajat fejlesztésii térinformatikai szoftverrel a FOMI-ben
Digitalizalt
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Nagyfelbontasu

Kérelem- Szuperfelbontasu 5 ietbont
adatbazis (VHR) iirfelvételek a “rf‘;:VEtel'l(,ltO’SOl' a
teruletméréshez asznositas

ellenorzésére




Rapid Field Visit

A terepi ellendrzést integralt térinformatikai hardver-szoftver rendszerrel
veégezziik, amely szubméteres pontossagi, GPS-t 1s magaban foglal.




A teruletalapu kérelmek tavérzekeléses ellenorzése
a szkennelt MePAR egyedi blokktérkepek és a gazdak
rajzainak felhasznalasaval torténik

g Mazdgazdasagl és Vidéka/lasztis| Hivatal - Fildméndsi
Hsm

A kérelmet
azonosito adatok

A gazdalkodo altal a
kérelmezés soran készitett rajz

A mezdgazdasagi A tamogatasi kérelem
tabla elhelyezkedése ellendrzésének
a hibas igénylésben megallapitasai
szdvegesen
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Tavérzékeléses tamogatas-ellenorzés (TamEll)

1. Felhasznalo1 feladat
Az EMOGA tertiletalapt tamogatasi keérelemcsomagok egy-egy

teriileti mintajanak (kb. 5%) ellendrzése tavérzekeléssel.
(P1. 210 000-bol 11 000)

2. Modszertan

Szamitogéppel segitett vizualis interpretacio HR €¢s VHR felvételek
felhasznalasaval.

3. Felhasznalt trfelvételek

Aktualis évi HR (nagyfelbontast)-idosor ¢s VHR (szuperfelbontasn)
felvetel
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Tavérzékeléses tamogatas-ellenorzés (TamEll)

A projekt szintje, mindsége

Nagy a magyar minta-elemszam az orszag meretehez képest. A 4
cvig folyt magyar (nemzeti) és a 2004 6ta folyd EMOGA/EMGA-
tamogatasok tavérzekeléses ellendrzese az EU-auditokon pozitiv
ertekeleést kapott!

Innovacios értéke
JO a pontossag ¢s a hibak dokumentalasa

Korlatai, kockazatai
A pontatlan, 1%-nal nagyobb hibaju kiertekelés veszelyes lenne!

Tovabbfejlesztes
Tovabbi automatizalas.




Arvizmonitoring
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Arviz monitoring



Aradas a Koroson

2000-ben



Valos idejii arvizmonitoring, 2001

03.06.18:34 ) 03.07. 18:11 03.12. 13:20




Valos ideju arviz-megfigyelés, 2001

e
Flood map based on
IRS-1C LISS satellite image aquired on
March 8, 2001. 10:40

March 6, 2001, 18:34

March 7, 2001, 04:26
Marct 01, 10-4%

D Tronticr

Arviz monitoring
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1.

Arvizmonitoring

Felhasznaloi feladat
Az arviz altal elontott tertiletek feltérkepezese €s az elontes
valtozasanak kovetése.

Modszertan

Nagy-, kozepes ¢s kisfelbontasu trfelvetelek feldolgozasa digitalis
képanalizissel, jellemzoen vizualis lehatarolassal. Az eredmény
gyors tovabbitasa térinformatikai rendszerben mas terképekkel
egyutt.

Felhasznalt urfelvételek
A vizsgalt id0szakban rendelkezesre allo nagy-, kozepes €s
kisfelbontasu urfelvételek




Arvizmonitoring

A projekt szintje, mindsége
Operativitasaban, szoros iddbeli kovetésében nagyon j6. Hianyzo
elem: a mikrohullamu felvételezes €s kiértekeles.

Innovacios értéke

Sebesség, operativitas (az adatok beépiiltek az orszagos Miiszaki
[ranyitd Torzs munkgjaba), a tobbfeéle tirfelvétel felhasznaldsa tobb
cvben.

Korlatai, kockazatai
Az ilyenkor nagymertékii felhdboritas csak rosszabb térbeli felbontas
mellett enged monitorozni.

Tovabbfejlesztes

Fontos lenne az erdok ¢€s a mezOgazdasagilag miivelt teriiletek

feltérképezese a vizgylijtOkben (pl. Tisza!) az arvizi modellek
javitasara.




Belvizmonitoring
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Belviz monitoring



A nagyfelbontasu urfelvételek teriileti fedése

az 1999. évi tavaszi belviz felmérésben

The extension of waterlog in the affected counties’
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A belvizboritas pontosan felmérheto az
urfelvetelekkel

Landsat TM szinkompozit

a Békés megyei Hunya
kornyékérol

A vizes teriiletek kihangsulyozasaval

késziilt specialis szinkompozit nagy

részletesseggel mutatja a viz jelenlétet

a szantoterileteken, az arado Kettos-

Korost.

Jol lathato, hogy a természetes meder-

maradvanyok zonajaban szarazabb a

talaj, de a vizelvezetés nem megoldott

volta miatt, hatasa sziik teriiletekre




Objektiv belviztérkép-részlet

Az el0zd abran lathato Urfelvétel reészlet
digitalis feldolgozasanak eredménye. A
teriilletadatok az  dbrazolt  felvétel
részletre vonatkoznak. A nagyfelbontasu
urfelvételek a kategorizalas tovabbi
finomitasat is lehetové teszik. A megyei
szintll belviztérkép - amibol ez egy kis
részlet - ezen kategoridk megyei
teriiletadatait 1s megadja.

\ Orményes
\ =

- Nyilt belviz
B Vizzel erésen atitatott talaj 169 ha

- Vizben allo ndvényzet 36 ha

Belviz altal nem érintett teriilet
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Belviz monitoring




1.

Belvizmonitoring

Felhasznalo1 feladat
A belvizes teriiletek feltérképezése €s monitoringja, hatasvizsgalat a
haszonnovényekre, orszagos meretben (az €rintett tertileteken).

Modbdszertan
A nagyfelbontasu felvételek kepanalizise €s az 0sszes felvetel-
feldolgozasi (tematikus osztalyozasi) 1épés alkalmazasa.

Felhasznalt trfelvételek
Fokeént nagy-, részben kozepes felbontasu Urfelvételek




Belvizmonitoring

4. A projekt szintje, mindsége
Operativitasaban, pontossagaban jelentds. Karenyhitési kérelmek
ellendrzésére 1s lehetett alkalmazni!

5. Innovacios értéke
Kozepes innovacid. A novényekre gyakorolt hatas kimutatasa még
kevés kategorianal, fokozatnal is nagyon nehéz!

6. Korlatai, kockazatai

7. Tovabbfejlesztes
Eredetileg egy ,,.Belvizvédelmi Rendszer” kereteben miikodott volna.




Aszalymonitoring
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Aszaly monitoring



Aszaly 2000, 2001 Aszaly 2000, 2001
augusztus augusztus
NOAA AVHRR SPOT VEGETATION

2000 - Atlag (1991,1993,2000,2001)
G ; - P

ANDVI
(2000-1998)

— >-0.20

-0.19 --0.10
-0.09 - -0.05
-0.04 - +0.04

+0.05 - +0.09
I 0-+019

I 0,20

NDVI kiilonbségtérkép:1. dekad Aug

2001 - Atlag (1991,1993,2000,2001)
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Aszaly monitoring



Aszalymonitoring, 2002 SPOT VEGETATION

ANDVI
(2000-1998)

o 2000 juanius 4. és 1998 junius 7.
-0.19--0.10

-0.09 - -0.05

-0.04 - +0.04

+0.05 - +0.09

+0.10 - +0.19
[P

(2002-109%) 2002 junius 15. és 1998. junius 7.
>-0.20
-0.19 --0.10
-0.09 - -0.05 4
004 1004 A 2002-ben aszalyos
+0.05 - +0.09 tertiletek nagysaga
- 000D kisebb mint 2000-ben,
- >+0.20

¢s az aszaly 1s enyhébb.

Aszaly monitoring



Jelkulcs:

Bl o oo

-0.05 - +0.05
+0.05 - +0.3
> +0.3
Az aktualis év
eltérése a

harom év
atlagatol

Tavérzékeléses aszalymonitoring
noveényspecifikus NDVI alapjan

Buza fejlédesi gorbek

Jasz-Nagykun-Szolnok

June July

Hajdu-Bihar

June July




Aszalymonitoring

1. Felhasznalo1 feladat
Az aszaly mértekének, a szantofoldi novenyekre gyakorolt
hatasanak, objektiv €s kvantitativ kimutatasa nagyon koran ¢€s a
teriilet1 fokozataival.

2. Modszertan
NOAA AVHRR ¢s a SPOT VEGETATION felvételeibol vegetacios
indexek levezetésével, idOsoraik kvantitativ elemzésével. Fizikai

normalizalas (radiometria), 0j szenzorok bekapcsolasa (ENVISAT
miithold).

3. Felhasznalt urfelvételek
Kisfelbontasu urfelvételek: NOAA AVHRR, SPOT VEGETATION,
ENVISAT MERIS
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Aszalymonitoring
4. A projekt szintje, mindsége
Jo.

5. Innovacios értéke
Kozepes.

6. Korlatai, kockazatai

7. Tovabbfejlesztes
Az ENVISAT szenzoraival.
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